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Skumpistol til rengøring. Tilsluttes en almindelig vandslange  
og arbejder med normalt vandtryk (2,5 - 6 bar). 0,9 ltr. transparent  

beholder. Skumdyse der kan roteres 90°. Robust non-slip pistolgreb  
med koblingsnippel af messing, for enkel og hurtig vandtilkobling. 

Integreret drejehjul med 6 forskellige indstillinger af dosering.

ARTIKEL NR. KA9000

BLANDINGSFORHOLD 6 trin

VANDTRYK 2,5 - 6 bar

VANDTEMPERATUR Max. 60°C

INDHOLD 0,9 liter

VÆGT (TOM) 0,5 kg

KABI SKUMPISTOL JUSTERING AF BLANDINGSFORHOLD

Ø52 mm påfyldningsåbning
For nem påfyldning

Lynkobling 
Nem afkobling af pistol

Koblingsnippel
Passer til bl.a. Gardena

Transparent beholder 
Let at se væskestanden

KABI SKUMPISTOL

Drej på indstillingshjulet for at justere på blandingsforholdet.  
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Kun 
vand

1% 1,5% 2% 2,5% 3%

Justering af blandingsforhold 
Drej på indstillingshjulet

3/4” gevind 
I håndtaget
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